
NOUVEAU



31,7 mm

Prise de Courant Française avec USB A+C
Série LOGUS90

Prise de Courant Française avec USB A+C
Série APOLO 5000

LE TRIPLE D’ÉNERGIE

LA MISE À JOUR OPTIMALE

Les prises USB rechargent de manière flexible les appareils mobiles sans avoir à occuper la prise, disposent 
de deux connexions USB (type A et type C) et sont la solution pour avoir le triple d’énergie.

Facile pour rénover et simple à remplacer, qu’il s’agisse de rénover un espace ou de remplacer une prise.

Prise avec Griffes

Prise de Courant Française avec USB
Réf. 21117



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’entrée nominale 250 V 50/60 Hz

Courant d’entrée maximal 300 mA

Charge maximale 16 A

Sortie USB 5 V    3000 mA   15 W

Consommation < 50 mW

Température de fonctionnement -5 oC   –  +40 oC

Les différentes connexions peuvent être utilisées simultanément, le courant de charge étant réparti entre elles.
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COULEUR

BR Blanc

MF Ivoire

GE Glace

PE Perle

AL Alumine

IS Gris

PM Noir Mate

DU Doré

COULEUR

BR Blanc

MF Ivoire

PT Noir

BM Blanc Mat

PM Noir Mat

PR Argent

GR Graphite

CH Champagne

PL Platine

Réf. 90650 T

Réf. 50650 T
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Distributeur:

Serpins, FRANCE EXPORT SAT - Service d’Assistance Technique

3200-355 Serpins +351 239 970 135 +351 239 970 135  +351 239 970 132

PORTUGAL france@efapel.com export@efapel.com   sat@efapel.com


