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DVI INFORMAGCAO TECNICA
CONETORES RJ45 UTP | STP (REF° 82020 | 21988 | 21985)
DESCRICAO

CONETOR RJ45 UTP CAT. 6 - MONTAGEM RACK (250MHZ)
m Sem blindagem.

B Encaixe universal tipo Keystone.

CONETORES RJ45 STP
m Com blindagem.

m Encaixe universal tipo Keystone.

CARACTERISTICAS LIGACOES DIMENSOES (mm)
B Ligagdo com e sem ferramentas (conetores 37,8+0,2
9a¢ ( TERMINAIS | ¢\ /mia 568A EIA/TIA 5688 10,0
com contatos autodesnudantes). | | | prorroee ol a2 |
B Compatibilidade de cabos: 23 - 26 AWG " PAR | CORFIO |PAR| CORFIO —t:_‘ P
T N
m Compativel com ferramenta 110 e Krone. NG BRANCO/ BRANCO/ o o 3 1 H i
AZUL AZUL gl e 2 S
m Compativel com o cédigo de cores EIA/ L L — -
PIN 4 AZUL AZUL N
TIA568A e EIA/TIA568B. 33,95:0,2
B Forca de insergdo: NG eRoe TARANIA
3 2
20N max. I[EC 60603-7-4 (UTP). ANE VERDE LARANUA 1.9
m Forca de insercdo: s BRANCO) BRANCO)
30N méx. IEC 60603-7-5 (STP). , | RANA T VERGE s
B Temperatura de funcionamento: RNIG LARANJA VERDE
PIN.G PIN.1
-10°C a 60°C. PIN 7 BRANCO/ BRANCO/
CASTANHO CASTANHO
B Forca de retencéo: 7,7 kgf. 4 4
PIN 8 CASTANHO CASTANHO
m Durabilidade: 750 ciclos.
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