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ESTANQUE 48
ESTANQUE 48 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

QUEMAS 

INTERRUPTOR UNIPOLAR INTERRUPTOR LUMINOSO INTERRUPTOR COM SINALIZAÇÃO

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

INTERRUPTOR BIPOLAR INTERRUPTOR BIPOLAR
COM SINALIZAÇÃO

COMUTADOR DE LUSTRE

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

L

N

L

N

16AX - 250V~

COMUTADOR DE ESCADA COMUTADOR DE ESCADA LUMINOSO

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

COMUTADOR DE ESCADA COM SINALIZAÇÃO COMUTADOR DE ESCADA DUPLO DE 10A E 20A

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

INVERSOR DE GRUPO INVERSOR DE GRUPO LUMINOSO
L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~
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ESTANQUE 48 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
QUEMAS 

BOTÃO BASCULANTE BOTÃO BASCULANTE LUMINOSO
DE 250V~

BOTÃO BASCULANTE LUMINOSO 
DE 12V

L

N

16A - 250V~

L

N

16A - 250V~

L

N

6A - 12V

230V~

12V~

INVERSOR DE PERSIANA BOTÃO DUPLO DE PERSIANA BOTÃO DUPLO DE
COMUTAÇÃO DE PERSIANA

(Comando de um ponto)

L

N

16A - 250V~

L

N

16A - 250V~

L

N

16A - 250V~
Shunt

BOTÃO DUPLO DE
COMUTAÇÃO DE PERSIANA
(Comando de dois ou mais pontos)

L

N

16A - 250V~ Shunt

ESTANQUE 48




